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Echipament protectie operator instalatii de sablare portabile Contracor Germania 

DESCRIERE:  

Echipamentul de protectie a operatorului instalatiei de sablare portabila 

Contracor Germania e un pachet complet compus din salopeta de protectie 

LIGHT/ HEAVY DUTY partiala din piele cu manusi din piele incluse, casca 

confortabila si potrivita pentru orice tip de sablare abraziva (tip Aspect sau 

tip Comfort), furtun pentru alimentare casca cu aer de respirat, 9mm x 15 

mm la lungime de 20 m cu fitinguri si filtru pentru respirat cu 2 iesiri tip BAF 

cu carbon activ. 

 

  

 

Modele de casti de protectie operator 
 

Tip Aspect Casca usoara si confortabila, potrivita pentru orice tip de sablare abraziva. 

Casca este prevazuta cu protectie de nylon pentru gat, si 

cu o fereastra larga de vizualizare tip panoramic, 

protejata de o plasa de otel fiind o caracteristica 

importanta atunci cand miscarea operatorului este 

limitata. Inlocuirea vizorului se face usor, fiind disponibil 

pachet de 50 bucati. 

 
 

Tip Comfort Casca usoara si confortabila, potrivita pentru orice tip de sablare abraziva. 

Casca este prevazuta cu protectie de nylon pentru gat, 

vizorul de sticla protejat de o plasa de otel este drept, 

permitand inlocuirea usoara si ieftina prin taierea unei 

bucati la dimensiune. 

 

 

Ambele tipuri de casti de protectie operator necesita aer pentru respirat, aer ce provine de 

la compresor insa acesta trebuie tratat pentru a fi bun de respirat utilizand un filtru de aer 

pentru respirat tip BAF, echipat complet cu cartus pentru respirat si regulator de presiune 

(0.6-0.8 bar). 

 


