Compresoare cu surub * Vase rezervor pentru aer comprimat
Uscatoare pentru aer comprimat * Filtre retea * Purje automate
Separatoare ciclon de condens * Service compresoare

Covoare industriale * Gratare de picioare * Mocheta birou

aSandpéx

CONPRESSED AIR EQUIPMENT

Covor profesional industrial din cauciuc larola tip Floor

Covorul profesional industrial din cauciuc larolatip FLOOR cu diferite striatii (tip moneda, striatii fine sau late,
tip diamant) este foarte rezistent si durabil fiind folosit pentru acoperirea pardoselilor, rafturilor, meselor de lucru si a

altor suprafete din atelierele mecanice. Pe langa industrie pot fi folosite in cladiri administrative, comerciale,

ascensoare sau autobuze.

Striatii : tip moneda

Culori disponibile : negru / gri —=m— —_
bl S T

Inaltime: 3mm ; 4 mm

Duritate : 70 Shore A

Rezistenta la tractiune (1ISO34-1): 4.0MPa

Rezistenta la caldura : -25 panala 60 ° C

Dimensiune standard: 120cm*10m

Striatii : fine

Culori disponibile : negru —'13—'4|£m 1.4 mm

Inaltime: 3mm
Duritate : 70 Shore A
Greutatea specifica (DIN53519):1,5 t/ m®
Rezistenta la tractiune (1ISO34-1): 4.0MPa
Rezistenta la caldura : -25 panala 60 ° C

Dimensiune standard: 120cm*10m

Striatii : late

4 mm 2,5mm

Culori disponibile : negru

3,5 mm

Inaltime: 3,5 mm

Duritate : 70 Shore A

Greutatea specifica (DIN53519):1,5 t/ m?
Rezistenta la tractiune (1ISO34-1): 4.0MPa

Rezistenta la caldura : -25 panala 60 ° C

Dimensiune standard: 120cm*10m
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Striatii : tip diamant design pentru cresterea aderentei

Amestec de PVC o

Culori disponibile : negru T T Iz;?_‘ﬁm
Duritate (ISO7619): 83 Shore A

Rezistenta la tractiune (ASTMD-1004):35 N / mm?

Alungirea maxima: 225%

Abraziune specifica (1ISO4649, DIN53516): max0,9 g
Combustivitate: auto-stingere A

Dimensiune standard: 91cm*22,8m si 122cm*22,8m
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